e PIGMENTI VIVAT
KAMNIK NARAVNI
OBSTOJNOST | _
CISTI sl2 |98
PIGMENT+TiO, [£| = S|z OPIS
PIGMENT L : 8 Zggggl:
. AR
- | Oker francoski zlatorumen
e la law [es] B PY 43 :
¥ |% |% v 0 Topel rumen lazuren pigment.
s ¥ iE = | Poraba olja: 50-60%
® |% % "
Oker rumeni cvet
= PY 43
% |% [% | 3| ™| Porabaolja: cca.50%
* (% % || =
* | % [ % =
a - * [*% [ %
n
o | Siena rumena
% |% [# |o|D| PBI7
* % % 0w Rumenkasta translucentena.
s 12 = | Poraba olja: do 100%
e * | % | % u
= | Rdeca zemija Pozuolli
= | PR101
3: 3? i g m | Kritna italijanska rde¢a zemija.
< & = | Poraba olja:30-60 %
= * | X | * u
= | Anglesko rdeca
= | PR101
: % |% |¥ | Q| = | Izdatna ravordeta; lahko
bl e = | vmeS$avanje v laneno olje.
T % xR B | Poraba olja: 30-45%
' 5 | Siena zgana rdeca
% latlulo|C PBr7
* (% |%x |00 Lazurna rdederjava zemlja.
T4 o | Poraba olja: 100-150%
* [ ¥ | % ] .
- | Terrarossa
o|=| PR101
3: 3? 3@ w | m | Poraba olja: 50-60 %
* |% |% [N g
* [ % | %
e * [ % | % =
= | Caput mortum
% |l |l let™ PR 101
¥ 0% % |0 . Vijoliéna niansa, kritna,iahko
3 = | vmeSavanje v olje.
* | % | * ® | Poraba olja: 30-50%
« | Umbra zgana fina
% % e |lal™ PBr7
* | ¥ | * l(Q ]
- = | Poraba olja: do 70%
i * | ¥ | ¥ [ ]
= | Umbra Zgana kavna
% |% |% |o|®]| PBr7
* | ¥ | * g |
=13 Iz = | Poraba olja: do 70%
i * [ % | % "




SAMSON
KAMNIK

PIGMENTI VIVAT naravm

CISTI
PIGMENT

OBSTOJNOST

PIGMENT+TiO,
1 : 5

Svetloba

Lan. olje

Apno

Temp.°C

KRITNOST

OPIS

seskokoskosk

sheoskeskokosk

sokeskoksk

250
EEEEE

Umbra zgana temna
PBr7

Poraba olja: do 70%

sheskokskok

skoskskskok

shskoskskok

250
HEEER

Umbra zelenkasta
PBL7

Uporabljana za sencenje pri
portretih.

Poraba olja: do 70%

skskskoksk

Hskokskok

kskokskok

250
B O0O0OO0O

Bretonska zelena zemlja
PG 23

Naravni Zelezov silikat iz Francije.
Poraba olja: 60-80%

seskskosksk

skskskosksk

Hoskeoskoskosk

250
B O0OO0OOO

Nikozijska zelena zemlja
PG 23

Naravni Zelezov silikat iz Cipra.
Poraba olja: 60-80%

skoskskokosk

skeskoskskosk

seskskoksk

600
H B EER

Grafit

PBk 10

Kristalini€ni naravni grafit.
Crna barva,srebrni lesk.
Vodna suspenzija za akvarele.

skeskoskoksk

skeoskskosk ok

sheoskoskok sk

950
H EEEBR

Saje

PBk 7

Izdatna temna &rna.

Poraba olja: 100-300 %.

Pri me8anju omogiti z alkoholom.

LUZILA -

vodotopna

seoskskosksk

seskskoskosk

shkeskoksk

100
R O0O0OD0O

Luzilo oreh

Priprava: 10-30 g na liter vode.

skskskokosk

skoskskokosk

seskeskoskosk

100
B O0OOO0O

Luzilo mahagonij

Priprava: 10-30 g na liter vode.




SAMSON
KAMNIK

PIGMEN TI VIVAT ANORGANSKI

CISTI
PIGMENT

OBSTOJNOST

PIGMENT+TiO,
1 ¢ 5

Svetloba

Lan. olje

Apno

Temp.°C

KRITNOST

OPIS

hoskoskoskok

seoskeoskosk sk

shoskoskeosk sk

200
E EEENBE

Titanov dioksid beli

PW 6, rutil

Najbolj intenziven beli pigment.
Uporaba od 1.1920.

Poraba olja: 20%

skskokskok

skoskoskoskok

skoskoskoskok

180
HE B EEBR

Zelezov oksid rumeni
PY 42
Poraba olja: 70-100%

skskokskok

skoskokskok

skskokskok

180
HE HEEBN

Zelezov oksid oranzni
PY 42 / PR 101
Poraba olja: 50-70%

skoskeoskoskeosk

skskoskosk sk

seoskeosk sk

1200
H EEHEBR

Zelezov oksid svetlo rdeéi
PR 101
Poraba olja : 25-30%

shoskskeosk sk

skskoskeskeosk

seskoskeskesk

1200
H EEERBE

Zelezov oksid temno rdeéi
PR 101
Poraba olja : 25-30%

sk ke sk sk sk

skoskoskosk sk

koskskosk sk

200

Zelezov oksid svetlo rjavi
PY 42 /PR 101/ PB 33
Poraba olja : 25-30%

skskokskok

sheokeoskoskosk

skskskokok

200
HE E N EE

Zelezov oksid temno rjavi
PY 42 /PR 101/ PBk 33
Poraba olja: 30-35%

sheoskoskoskosk

skeskeskeskesk

skeskeskeskesk

180
H EHEERBR

Zelezov oksid ¢rni

PBk 33

Poraba olja : 25-30%.

Nad 180°C se obarva rjavo, nad
350°C pa rdece.

skoskoskeosk sk

seoskeoskeskosk

skoskoskosk sk

260
H E EER

Bizmut vanadat rumeni

PY 184

Nestrupena zamenjava za kromove
pigmente. Intenzivna barva in
stabilnost v vseh medijih.

seoskeoskeskosk

sfeskeskeskesk

skoskeskeskesk

1000
E EEEBR

Krom oksid zeleni

PG 17

Poraba olja: cca.30%. Za cement.
Zaradi neSkodljivosti uporaba za
premaze za otro8ke igrace.




kanik  PIGMENTI VIVAT avorcaska

OBSTOJNOST -
CISTI slal (0|8
PIGMENT+TiO, |£ |7 S Z OPIS
PIGMENT 1. s |38l ElE
’ AR
= | Zeleniza apno
2 lxlslo|™= Anorganski zeleni, obstojen v
% |% |% [°©| m | apnu.
* [% [% || @
* | % | ¥
ibi%. | ¥ u
a | Ultramarin modri
= PB 29
¥ % |% § m | Uporabljan od 1828 I. Kot
ol % m | nadomestek za naravni LAPIS
O B u LAZULI.
= | Kobaltov oksid
o| = | PB29
il o S| m | Kraljevsko modra. Visoka
¥ |¥|¥ |—|=| temperaturna obstojnost, zato
* | ¥ % ® | primerna tudi za glazure.




[

SAMSON

PIGMENTI VIVAT oreansi

KAMNIK
OBSTOJNOST | _
CISTI slel |8
PIGMENT+TIiO, | 2|3 Sl Z OPIS
PIGMENT 1: 5 2 3| g % g E
. A IR
o | Citronsko Hansa rumena
o|PY3
3: i i § m | Uporablja se od leta1909.
* x|z = | Poraba olja: nad 45%.
s e T T ) L
5 | Briljantno rumena
o | PY4Z4
¥ |% |% | 3| m | Zaolja se uporablia od leta1909.
T = | Poraba olja: nad 45%.
e i - e % % e ]
5 | Sonéno rumena
% | || m|PY83
(% % Q. Razred&ena ima slabso vremensko
= 1T 12 = | obstojnost.
* | % | * ® | Poraba olja: nad 55%.
5 | Oranzna permanent
Y e - PO 5
¥ |% || O
* |% |% || a
* | * | *
* | % | ® |
, » | Rdeéa permanent
s | PR112
% |% |¥ || u | Poraba olja: nad 50%.
* 1% olx g g
* | % [
) X LRk e |
- | Magenta permanent
o | PR122
% |% % | S| 0| Vslikarstvu od leta 1960.
Ll o | Zelo obstojna.
Coh e S |
= | Ekstra rdeca
s | PR254
% |% |¥ | S| = | Najbolj obstojen do sedaj znan rdet
% E s = | pigment.
* | ¥ | ¥ |
« | Rdecevijolicna permanent
s | PV19
i 3: 3? § m | Uporabljana od leta1960.
L = | Zelo obstojna.
WpEReTR u
= | Modrovijoli€na permanent
% % |o|n|PV23
¥ (¥ ¥ |0 m
* [% (% [N
* | ¥ | *
* | % | ¥ [ |
- | Ftalo zelena
0| PG7 )
i % m | Poraba olja: 50-60% "
0 el = | |zdatna in obstojna.
* | % | * [ |




saMsoN  pYCATENTI VIVAT oreassia

OBSTOJNOST | _
CISTI slel |98
PIGMENT+TIO, | 2| < |z OPIS
PIGMENT g 15| 2|8 ElE
' AR
. | Ftalo modra svetla
o | PB15:3
¥ 1% |% | ]| u | Poraba olja: 30-50%.
% |% [% [N g '
%* | X bk
Reiltl % ]
, | Ftalo modra temna
‘ o | PB15:1
% |% |% || = | Porabaolia: 30-50%
RobE ¥ = | Zamenjava za prusko modro.
N L ® | Zelo obstojna.

FLUORESCENCNI

- | Fluorescenéno rumena
e = HEt HY 101
* e = 8 intenzivne notranje premaze
M o | zaplaka barve, vo$genke,
e ® | kazeinske premaze
- | Fluorescenéno oranzna
% o|D| 22 intenzivne notranje premaze
* S| o | zaplaka barve, voS€enke,
« | ¥ |% |7 | o| kazeinske premaze
R * 1% |I% ]
5 | Fluorescenéno rdeca
¥ o|o| 28 intenzivne notranje premaze
* S|o| za plaka barve, voscenke,
e |5 o | kazeinske premaze
%1% 1% u
5 | Fluorescenéno zelena
i o] Za intenzivne notranje premaze
* S| o | zaplaka barve, vosSCenke,
e Al o | kazeinske premaze
o o u
== 5 | Fluorescenéno modra
= & ol o] 2z intenzivne notranje premaze
* S|o| za plaka barve, vo$Cenke,
P o | kazeinske premaze
% | % | ¥ |}




SAMSON

PIGMENTI VIVAT e

KAMNIK
OBSTOJNOST e
4 wn
CISTI 3 % A OPIS
= .
PIGMENT HHHEE
a3 & E|E
= | Bronza zlata svetla
Al e - ® | zabronziranje, patiniranje, imitacijo
¥ |% (% | S| 1| zatih listicev.
* § % - Primerno vezivo: Protektin, Selak,
Ares 33
= | Bronza staro zlato
£ 1% 1% |o|D| zabronziranje, patiniranje, imitacijo
% |% |% |S| 2| zatihlistiev, po barvi ustreza
i 3@ 3: a | Dukatendoppelgold
Primerno vezivo: Protektin,Selak
= | Bronza srebrna
* * * . . . . . . . . e
¥ |% % |lo|a za bronziranje, patiniranje, imitacijo
X% %S| srebra
3: 32 3@ - Primerno vezivo: Protektin, Selak,
Ares 33
= | Bronza baker
% |% % |o|2 | zabronziranje, patiniranje, imitacijo
¥ % %S = | Zzatih listicev
% | % 3@ e Primerno vezivo: Protektin, Selak,
Ares 33
= | Blescice srebrne
b & : za intenzivne bled&ede kovinske
i ;e * 1S efekte, v kombinaciji s
% | % 3§ - transparentnimi barvili mozna

razli€na obarvanja




O PIGMENTI VIVAT  rexr

SIRIUS PIGMENTI - SVETIJO V TEMI

5 ]
- > £Q
CISTI 2 |z |8 |23 —
: (=YY o
PIGMENT SE|ZE|E (2%
$2S8| e 52
> ElnE|lns|="0
Zeleno rumen
i 0 za efekte v barvah, plastiki,
S =) Q : e :
! S X 9 primerno vezivo je Ares 33 in
" el I 82, Protektin, Kristal in Epox
T 210.
Zeleno rumen intenziven
L < - & Pigment z najvisjo svetilnostjo
! N ‘; o in svetilnim ¢asom.
& | - Obi&ajen dodatek 30%
- pigmenta v vezivo.
Oranzen
Tlg |- |e
c'> » A oo
& AN
Moder
g‘? © o 3 Globoka modra niansa
0 -~ A N
Turkizno moder
To)
™ 754 o o
e 23 N | &
k4 (92]
Vijolicen
= 4 o | Cista vijoligna barva nekoliko
” i 2 @ niZje intenzivnosti
™

LUSKOVIT = naravni sljudni pigment

Temperaturna
obstojnost: 1200°C
Primerna veziva: Ares,
Epox 210, Kristal

Luskovit fini
Naravni sljudni pigment za
svetlikajoCe efekte

Temperaturna
obstojnost: 1200°C
Primerna veziva: Ares,
Epox 210, Kristal

Luskovit grobi
Velikost delcev do 5 mm




